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KAN-therm MINI

Batéria 10,8 V 1,5 Ah

Nabíjačka 230V

Nové náradie KAN-therm MINI pre inštalácie 
v rodinných domoch �’��16-32 mm
•	 Malý, ľahký, praktický s rýchlym nabíjaním - vybavený 2 dobíjateľnými batériami

•	 Batérie kompatibilné s nástrojmi ultraLINE!

•	 Praktická meracia páska na kryte boxu

•	 360° otočná hlava zaručuje pohodlný prístup nástroja k tvarovke

Čeľuste U

Plastové puzdro 
s praktickou meracou 

páskou na kryte
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Náradie REMS

Lisovačka Power-Press CRIMPER ACC

Ručná lisovačka Eco Press Čeľuste „U alebo TH" 16-40 mm Čeľuste „TH" 50-63 mm

Lisovačka Power-Press SE

Lisovačka Aku-Press

Lisovačka ACO 103

Lisovačka ACO 203XL

Náradie NOVOPRESS

Čeľuste PB1 „U nebo TH“  
16-32 mm

Čeľuste PB2  
„U alebo TH" 16-40 mm

Adaptér ZB 203 50 a 63 mm

Čeľuste PB2 „U alebo TH" 16-40 mmPásové čeľuste 50 a 63 mm "TH" Snap On

Lisovačka EFP203
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Univerzálne kalibrátory (s viacerými priemermi):
16/20/25-26 mm, 25-26/32/40 mm, 50/63 mm.
V prípade tvaroviek ultraPRESS 16-32 mm sa kalibrácia 
nevyžaduje, ale uľahčuje inštaláciu.

Náradie na úvodnú úpravu rúr s hliníkovou vrstvou

Nástroje na kalibráciu a skosenie hrán rúr

Pre rúry s priemerom 16–32 mm je možné 
použiť pohodlné a praktické pištoľové 
nožnice.

Pre rúry s priemerom 16–63 mm 
použite kotúčovú rezačku. Vonkajšia pružina

16-26 mm.
Vnútorná pružina
16-26 mm.

Lisované tvarovky KAN-therm s prihliadnutím na dostupné priemery, lisovacie 
profily  a metódu prípravy rúr

Konštrukcia konektora Rozsah priemerov Profil svorky
Spôsob spracovania koncovky rúry
kalibrácia priemeru skosenie okrajov

KAN-therm ultraPRESS

Farba rozperného 
krúžku
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U nebo TH

nie nie

20 nie nie

25 odporúčaná nie

26 C nebo TH odporúčaná nie

32 U nebo TH odporúčaná nie

40 U nebo TH áno áno

50 TH áno áno

63 áno ánoTH

Náradie na profilovanie rúr s hliníkovou vrstvou
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Montáž
Rýchlosť, pohodlie a bezpečnosť
Tesné a spoľahlivé spojenia v systéme KAN-therm ultraPRESS sa dosahujú upnutím nerezového krúžku na 

rúre a tvarovke.

Na vykonávanie spojov sa používa ľahko použiteľné a všestranné náradie. Spojenia nevyžadujú ďalšie 

tesnenia, ako je páska, konopné vlákno.

Systém KAN-therm ultraPRESS je navrhnutý podľa princípu „rýchla montáž - trvalý efekt", ktorý umožňuje 

merateľné zrýchlenie investičných a dokončovacích prác.

Vďaka jedinečnému dizajnu prvkov je montáž systému KAN-therm ultraPRESS mimoriadne jednoduchá, 

rýchla a predovšetkým bezpečná.

01 02Rezanie rúr pištoľovými 
nožnicami alebo 
kotúčovými nožnicami.

Tvarovanie 
rúr pružinou. 03 04

05 06

Vloženie rúry  
nadoraz do tvarovky.

Nasadenie lisovacej 
čeľuste na tvarovku.

Spustenie pohonu 
lisovačky a stlačenie 
spoju.

Odblokovanie a odstránenie 
čeľuste z tvarovky. Pripojenie je 
pripravené na vykonanie testu 
tesnosti.
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Najlepším svedectvom 
najvyššej kvality sú početné 
projekty v rôznych stavebných 
odvetviach.

Aj keď nie sú viditeľné na dennej báze, inštalácie vyrobené v systéme KAN-therm 
fungujú bezchybne už viac ako 20 rokov na najväčších sídliskách, vo verejných 
budovách, rodinných domoch, športových a rekreačných zariadeniach, ako aj 
v priemyselných halách a továrňach.

Systém KAN-therm ultraPRESS je vynikajúcim riešením pre nové investície aj rekonštruované budovy, a preto 

ho možno nájsť aj v najstarších historických a sakrálnych budovách.



Multisystem KAN-therm
Kompletný multiinštalačný systém, ktorý pozostáva z najmodernejších, vzájomne sa 
dopĺňajúcich riešení v oblasti vody, kúrenia, ako aj technologických a hasiacich systémov.

www.kan-therm.com SK 23/11 9737094186

ultraLINE

ultraPRESS

PP 

Steel

Inox

Groove

Copper , Copper Gas

PowerPress

Sprinkler

Povrchové vykurovanie a chladenie, 
automatizácia

Football
Štadiónové inštalácie

Skrinky
a rozvádzače


